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Technische Daten

Kategorie PED 0

Wurfweite m** 4

Luftmenge m³/h 3600

Verdampfer

Betriebstemperatur °C +10 ÷ -5

Luftmenge

Kondensator

m³/h 2900

Nennleistung kW 0,9

Typ Hermetisch

Kompressor

Gewicht Kg 200

Abtauzykluss Heißes Gas

Schaltkreisnummer n° 3

GWP 3

Kühlmittel R290

Strom max. Amp 9,8

Anlaufstrom Amp 44,1

Maximale 
Leistungsaufnahme

kW 4,66

Nennaufnahme Amp* 7,09

Nennaufnahme kW* 2,94

Spannung Volt-Ph-Hz 380-400/3N~/50

Art des Antriebs Direkt

Modell: Kategorie:

MSB5820Y3ABA SB R290
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Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

ZANOTTI Spa

* Bei Betrieb: 0 ÷ +30°C
** Standartwert, der Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhängig: 
Kühlzellenhöhe, Lagerart, Verdampfer Montageort, usw.
Tc: Raumtemperatur. - Ta: Aeussere Temperatur.
P: Abkühlende Kapazität - V: vorgeschlagen Kühlraum Volumen

Eigenschaften M.U. Wert

Leistungsdaten
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